Asociacion sin animo de lucro, Ley 191/64. Declarada de Utilidad Publica por Consejo de Ministros de 27 enero 1995. CIF: G-78493475.
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SOLICITANTE

Fecha de aceptacion de presupuesto: 02-feb-2011

SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A. %
Paseo de la Castellana, 77 { :/;\\/
28046 — MADRID @

MUESTRAS OBJETO DE EVALUACION

Tipo de muestra: Proteccion de elemen cero mediante mortero
Fabricante: SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A.

Referencia: “IGNIVER”
ENSAYOS REALIZADOS PARA LA EVALUACIO % @
Ensayo de Resistencia al Fuego segun @

Informe de ensayo: 11-3 @
Laboratorio emisor:

Fechas de ensayo:

<
—
)
=)
S
O

hesitd de Elemento enss Fecha Instalacion
© Viga de milwa 26-Abr-2011 Toledo
Pilares co 05-May-2011 Toledo
g Vieade ‘f‘%éz 28-Jun-2011 Toledo
pilares 0
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1.- OBJETO DEL INFORME

AFITI .
S LICOF Informe TecnlcOOT11-4

Determinacion de la contribucion a la resistencia al fuego del producto derteminado por el solicitante
“IGNIVER™ aplicado a elementos de acero. de acuerdo con los proc os establecidos en la
Norma UNE-ENV 13381-4:2005 " Método de ensayo para determinar | w- ucion de la resistencia

al firego de elementos estructurales. Parte 4: Proteccion aplicada a el s de acero”.

]

2.- MUESTRAS OBJETO DE EVALUACION @
sult;

Las caracteristicas de las muestras ensayadas para obten ados objeto de evaluacion se
describen en el Informe de Ensayo n® 2200T11-3.

3.- EVALUACION @ @
Método de evaluacién @ @
(LE 108 I.lltad

El método utilizado para realizar la evaluacion sayo ha sido ¢l método descrito en
el ANEXO H de lanorma UNE-ENV 13381-4 @ ) Anao egresion Numérica”.

Datos de partida w @
cvn estan descritos en el informe de ensayo

La serie de perfiles normalizados utilizada es 4a_indicada por la UNE-ENV 13381-4:2005. Ademas se
han utilizado dos perfiles adicignales mas pa ento del rango de masividades.

Nota: Dado que el espesor d oa de espesor (43 mm) es inferior al espesor maximo de los
pilares ensayados (= 54 mm val as tablas quedaran limitados al espesor de la viga de

olacion permitida por ¢l método de evaluacion, que para

Los datos de temperaturas de bas
2200T11-3.

este caso es del 5%.

Temperatura critica @ . Demutno acuerdo con el solicitante, se ha determinado que la
& § pératura critica maxima a evaluar sea de 650 °C.
ina e los %ntes de correccion por adherencia

o

[)
aperaturas de los perfiles de comparacion debido a la discrepancia en
cC o s cocficientes de correccion por adherencia calculados son los siguientes:

orreccién por adherencia para la viga de maximo espesor

Temperaturas Criticas
350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 6502
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 00,

ANYA

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
El presente Iiiforme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio. Pégina 3de32
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Temperaturas Criticas /. )~

350°C | 400°C | 450°C | s500°C | 550°&/4600°C | 650°C

| K(6:5) win 1,06 1,06 1,06 1,04 /@(\ 1,00 1,00
N
Por tanto ¢l coeficiente de correccion dependera del espesor d 16n aplicado.
Coeficientes del modelo de Regresion resultante final @
Los valores de los coeficientes para la regresion, tal v como se+ en 8«&3{0 H de la norma han
sido los siguientes: & Q

Coeficientes Regre#%,ﬁ?‘l/éri 5/
a a; a; a3 VQ / & 2 =

-38,8517743 | 3,61408739 [ -35,751640 0,014024{‘8) 238313 W‘)USS 6,16386804 | -1671,4836
\Y

\/ w
Aceptabilidad de los resultados @ @

Con ¢l fin de que los valores derivados dé d¢ amalisis por regresion numérica cumplan con lo
establecido en el apartado 13.6.1 de k eferéncia, dichos valores han sido modificados
mediante un factor K= 0,934,

Segun lo especificado en el ap teniendo en“¢uenta que se han ensayado doce (12) muestras y
no se¢ ha rechazado ninguna, ¢l resultado se co aceptable.

& (A

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
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Presentacion de datos finales. Clasificacion.

Fabricante: [SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A.
Referencia: [IGNIVER pp
Vigas y Pilares a 3 0 4 caras de exposicion. ﬂyj
C
Masividad Clasificacion de la Resistencia al Fuego hk‘g 350°C
@) [ ris | rao | ras [ reo | roo{{ZBi20 | miso | raao
<65 10 12 15 18 2% | 30 43 ---
70 10 12 15 18 25>F 31| 43 .-
75 10 12 15 19 |25 | () 44 ---
80 10 12 16 19 | | 44 -
85 10 13 16 19 (Fr2s [C4) 45
90 10 13 16 19 | %26 ,[>~32 45
95 10 13 16 19N 26 \Y7,/32 45 ==
100 10 13 16 | 26 N 32
110 10 13 16 |/200 | 267/ 33 --- ---
120 10 13 17 K2/ |/¢@7 7| 33
130 10 13 17 SO0 | N2 33
140 10 14 17~U/20 ) 27 34
150 10 14 172N/ 204/ /27 34
160 10 14 | S®&A Y 27 34
170 10 T TSN Y 34 - -
180 11 14 4—17 21| 28 34
190 11 14 17 Yy 28 35
200 11 17~ 17 21 28 35
210 11 a1 18] 2 28 35
220 11 S| Aas 2 28 35 --- ---
230 11 | S | 38>y 21 28 35 - sie
240 11 14 |(C18) | 21 28 35
250 11 (14 |38 21 28 35
260 117214 {3 As 21 28 35 --- ---
270 A 140\ N 18 21 28 35
280 1| 44\\VY 18 21 28 35 --- ---
29 |t/ | Lay/] 18 21 28 35
300 /Pt Voate’ | 18 21 28 35 = -
310 SN[ Y41 Y745 18 21 28 35
3205 11/ R 15 18 22 28 35
o) 1\ 1/ 15 18 22 29 36
Qx| i~ | 15 18 22 29 36 == -
£350) | £~ 15 18 25 29 36
7 A0 S H) 15 | ST OB 20 36 --- -
|30 15 18 22 29 36 ol -
@ \?“s{)esor minimo (mm) de material de protecciéon para mantener la temp a&a\
del perfil por debajo de
Y SR
Notas Los valores en cursiva corresponden a valores extrapolados.

: DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
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Fabricante: |[SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A. &\7
Referencia: [IGNIVER m
Vigas y Pilares a 3 6 4 caras de exposicion. m

Clasificacion de la Resistencia al Fuego

Masividad s
(m”) Ri5 | R0 | Ra5s | Reo | Roo 7(%@3 R180 | R240
<65 10 10 13 16 22 [/ /28 39 =i
70 10 10 13 16 22 [N/28 40
75 10 11 14 17 B] 29 41
80 10 11 14 17 Q23 29\ 41
85 10 11 14 17 [ | D)) 42
90 10 11 14 17 /= 30, 42
95 10 11 15 18 P24 |\ 30 42
100 10 12 15 18— | 24 /30 43
110 10 12 15 ) 24 \V{ 31 43
120 10 12 15 | 18] 25_/) 31 44
130 10 12 15 Q) | /28 31 44
140 10 12 16 oy |{5%s 32 45
150 10 13 16 [>~A9 .| 26 32 45
160 10 13 16V/ 19/ /v26 32 45
170 10 13 as— 190"/ 26 32 45
180 10 13 | A8 A9y 26 33
190 10 13 2’ | 20/ 26 33 s =
200 10 13 [ 18 [(~20 26 33 Ses -
210 10 13— 16 (]—=20 26 33
220 10 13 )) 1720 27 33
230 10 a1 11)) 20 27 33
240 10 |3/ a1 20 27 33 e s
250 10 Y2 |/ ARV 20 27 33
260 10 /A3 [(Ka¥) 20 27 34
270 10\ )14 +4—37 20 o7 34
280 10{ T 14 \[V/ 17 20 27 34
290 0] 14\ N 17 20 27 34
300 |, 0y | ~a\f 17 20 27 34
310 A9 |~ | 17 20 27 34
20 /470 [O 17 20 27 34
330/ /10 ANT4 17 21 27 34 --- ---
330 10( (]) ) 14 17 21 27 34
S Ao 14 17 21 27 34

360 | LS| 14 17 | 21 27 34

370/ [Sqe | 14 17 21 27 34

ﬁ

4\weém' minimo (mm) de material de proteccion
del perfil por debajo de |

para mantener la temperatura
A\

1\@15 valores en cursiva corresponden a valores extrapolados.

ente Iiforme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.

El pres ;

A

DOCUMENTD AIRMADO
DIGITALMENTE
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Informe Técnic
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OOTl 1-4

Fabricante: |SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A. AN
Referencia: (IGNIVER Qg/
7
Vigas y Pilares a 3 6 4 caras de exposicion. (Cj>
7 _—

Masividad Clasificacién de la Resistencia al Fuego (CQ 450°C
(m) Ris | R30 | Res [ Reo | Roo /JoRiz0 | miso | R24o
<65 10 10 12 14 20 |~/25 36 e
70 10 10 12 15 26 37 2
75 10 10 12 15 2+« 26| 38 ---
80 10 10 12 15 |[Cet | v)) 38 —
85 10 10 13 16 /N2 % | 39 ---
90 10 10 13 16 \LP2 |\\2J¢ 39 -
95 10 10 13 16| 22/71—28 40 oes
100 10 10 13 fe ) 22 \"/ 28 40 ---
110 10 11 14 | 9 23 /) 29 41 =
120 10 11 14 /o) | 23] 29 41 -
130 10 11 14 A0d7 |L5%8 30 42
140 10 11 15 18 | 24 30 42
150 10 12 18 // 18 //} /24 30 43 =
160 10 12 a5—3 187/ 24 31 43
170 10 12 | A8 A8 24 31 43 -
180 10 12 Jo s | 18/ 25 31 44 ---
190 10 12 T8 |[~u8 25 31 44
200 10 12—~ 15 /[—18 25 31 44 i
210 10 12Q)) 15—~Re 25 31 44 S
220 10 a— 16C)) 19 25 32 44 -
230 10 |27 as~—+ 19 25 32 45 ---
240 10 | 1 | 6| 19 25 32 45 -
250 10 113 [((4s) 19 26 32 45 ==
260 10\ )13 ~H—716 19 26 32 45
270 10 1T 13 \}V/"16 19 26 32 45 .
280 S0~ 18\ N 16 19 26 32 45
290 |, >0 | ~A3\f 18 19 26 32 45 ---
300 ISrg | 13| 16 19 26 32 45 i
310 /4700 SO % 16 19 26 33
320/~ NN/ 10 A RNJ3 16 19 26 33
3OV 10/ (D) 13 16 20 26 33
A0S A1 13 16 20 26 33 e s

350N | eS| 13 16 | 20 26 33 s =

360/ | S | 13 1679 29 26 33

(ETHENSY 13 16 20 26 33

~— Sy esor minimo (mm) de material de proteccion para mantener la temper tﬁl

@ ? del perfil por debajo de /

@ s valores en cursiva corresponden a valores extrapolados.

El presente h;orme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.

VAN\VZZAN
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AN

Fabricante: |SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A. /\%
— Q
Referencia: [IGNIVER /&g\/

Vigas y Pilares a 3 o 4 caras de exposicion.

Masividad Clasificacion de la Resistencia al Fuego CQ 500°C
1
() Ris | R0 | Ras | meo [ moo /JoEis0 | miso | Raso
<65 10 10 10 13 18 /23 34 44
70 10 10 10 13 24 35 45
75 10 10 11 13 49— 24| 35 ---

80 10 10 11 14 |19V | 5))) 36
85 10 10 11 14 /720 2% | 36

90 10 10 12 15 \L20% |26 37 ---

95 10 10 12 15| 20 /4—26 37 ---
100 10 10 12 5~) 21 \J"/ 26 38
110 10 10 13 | s 2/ 27 39
120 10 10 13 /e | 22/ 27 39
130 10 10 13 Aode  [{ %22 28 40

140 10 10 13 e | 2 28 40

150 10 11 147 17 /(b ~23 29 41
160 10 11 3 17"/ 23 29 41 ---
170 10 1| ] ATNY) 23 29 41 ---

180 10 1 w23 29 42

190 10 11 T4 |y7 24 30 42

200 10 11, 14 /118 24 30 42
210 10 1{CY)) 15— 18 24 30 42
220 10 a2~ 15C)) 18 24 30 43
230 10 |/ as— 18 24 30 43

240 10 | R | ARV| 18 24 30 43 -

250 10 ~12  |((45) 18 24 31 43
260 10 (D )12 /:Qf 18 24 31 43
270 16 1 12 \[V/ 15 18 25 31 43

280 90~ 18\ K 15 18 25 31 43

200 |, >0~ | 22\f 15 18 25 31 44

300 Srg | 12y 15 18 25 31 44 .
310 /47790 QA 15 19 25 31 44
320 ~ /10 N2 15 19 25 31 44
3O 10/ (D) 12 15 19 25 31 44
Ay 1 12 16 19 25 31 44

SN eS| 12 16 19 25 31 44 -
U ENT 12 16 19 25 32 44 -
(70 12 16 19 25 32 44 o

4
N ,, : r N
S esor minimo (mm) de material de proteccion para mantener la temper, tﬂ
7 0
@ del perfil por debajo de [S00°C
@ V@s valores en cursiva corresponden a valores extrapolados. A A
DOCUMENTD FIRMADO

DIGITALMENTE
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Informe Técnic
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OOTl 1-4

Fabricante: |[SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A. AN
Referencia: (IGNIVER Qg/
7
Vigas y Pilares a 3 6 4 caras de exposicion. (Cj>
7 _—

Masividad Clasificacién de la Resistencia al Fuego (CQ 550°C
(m) Ris | R30 | Res [ Reo | Roo /JoRiz0 | miso | R24o
<65 10 10 10 11 16 |~/21 31 43
70 10 10 10 12 22 32 43
75 10 10 10 12 A 23 N\| 33 43
80 10 10 10 13 [{qaY | ) a4 44
85 10 10 10 13 /|49 % | 34 45
90 10 10 11 13 P49  |\N24 35 45
95 10 10 11 14| 19/1—24 35 =
100 10 10 11 f4~) 19 \7/ 25 36 - -
110 10 10 11 M| 20/} 25 36 =
120 10 10 12 15) /|l 26 37 ---
130 10 10 12 A8 LA 26 38 —
140 10 10 12 s | 2f 27 38 ses
150 10 10 13 N// 16 /L /21 27 39 =
160 10 10 a—F 167/ 22 27 39
170 10 10 | A7 AN 22 28 39 -
180 10 10 oY | 16/ 22 28 40 ---
190 10 10 T3 |46 22 28 40 ---
200 10 11, 14 [[—17 22 28 40 i
210 10 1{QY) 14,7 23 29 41 S
220 10 ar— 14Q)) 17 23 29 41 ---
230 10 || as— 17 23 29 41 ---
240 10 | 0 | a7 23 29 41 -
250 10 11 [(K4y) 17 23 29 41 ==
260 10\ 11 ~H—712 17 23 29 42
270 10 1T 11 \}V/"14 17 23 30 42 .
280 A~ A\ N 14 17 24 30 42 i
290 |, >0 | A1\f 14 18 24 30 42 ---
300 ASTrg | My | 15 18 24 30 42 i
310 /47750 fO A2 15 18 24 30 42
320/~ NN/ 10 A RNJ2 15 18 24 30 42
3OV 10/ (D) 12 15 18 24 30 42
A0S A1 12 15 18 24 30 43 e

350N | eS| 12 15 | 18 24 30 43 =

360/ | S | 12 157 18 24 30 43

(ETHENSY 12 15 18 24 30 43 i

~— Sy esor minimo (mm) de material de proteccion para mantener la tempera K

@ ? del perfil por debajo de Pl

@ s valores en cursiva corresponden a valores extrapolados.

El presente h;orme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.

(B

DOCUMENTO FIRMADD

DIGITALMENTE
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Fabricante: |SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A. &\7
Referencia: [IGNIVER m
Vigas y Pilares a 3 6 4 caras de exposicion. m
Masividad Clasificacion de la Resistencia al Fuego y w 600°C
21 =
(m™) RIS R30 R4S R60 R90 7( %gﬁ R180 | R240
<65 10 10 10 10 15 / 4///20 29 39
70 10 10 10 10 15 /20 30 40
75 10 10 10 11 fe~] 21 31 41
80 10 10 10 11 46— 7z 31 42
85 10 10 10 12 || @) 32 42
90 10 10 10 12 /P~ 2, 33 43
95 10 10 10 12 VA8 \N23 33 44
100 10 10 10 13| 18(1—23 34 44
110 10 10 10 i) 18 \'( 24 34 45

120 10 10 11 4 ge /) 24 35
130 10 10 11 ) | /79 25 36
140 10 10 12 ot {520 25 36
150 10 10 12 s | 2d 26 37
160 10 10 12V 15/ /20 26 37
170 10 10 az— 157/ 21 26 38
180 10 10 | 1270 ASY) 21 27 38 i
190 10 10 o’ | 15 /| 21 27 38 ---

200 10 10 18 |46 21 27 39 “s

210 10 10— 13 (|—16 22 27 39
220 10 10 ) ) 13— 16 22 28 39
230 10 Go— 13()) 186 22 28 39
240 10 |38/ 43— 16 22 28 40 s
250 10 o/ | /A3 | 16 22 28 40
260 10 L1111 [(Ka3) 16 22 28 40
270 10\ 11 /+—34 17 22 28 40
280 10{ T 11 \["/ 14 17 23 28 40

290 SO A\ b 14 17 23 29 40
30 |05 | M1\ [ 14 17 23 29 41
310 ASJ9 [~y | 14 17 23 29 41

320 /47/10 O 14 17 23 29 41
330/~ 10 A1 14 17 23 29 41
34003V 10 () ) 11 14 17 23 29 41
S| Ao 11 14 17 23 29 41

£ 3600 | Loyl 11 14 17_ | 23 29 41

~370/ |S3e | 11 14 17 23 29 41 s
@ 4\weém' minimo (mm) de material de proteccién para mantener la temperatu
\ﬁ del perfil por debajo de a

NN
1\@15 valores en cursiva corresponden a valores extrapolados. &\'I

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE
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S

Fabricante: [SAINT-GOBAIN Placo Ibérica, S.A. AN
P v
Referencia: [IGNIVER /_&g/

Vigas y Pilares a 3 6 4 caras de exposicion.

Clasificacion de la Resistencia al Fuego

() 650°C

Masividad
(m) Ris | R30 | Res [ Reo | Roo /JoRiz0 | miso | R24o
<65 10 10 10 10 13 |N/18 27 25
70 10 10 10 10 19 28 36
75 10 10 10 10 45— 19 \| 29 37
80 10 10 10 10 26| 30 38
85 10 10 10 11 479 2. 30 39
90 10 10 10 11 P46 N2y 31 41
95 10 10 10 11| 16 /—=21 31 41
100 10 10 10 f2N\) 17 \ 22 32 42
110 10 10 10 | 2 sz 22 33 43
120 10 10 10 |/C13) J| 23 33 44
130 10 10 10 Ag3 {8 24 34 45
140 10 10 1 Pz | e 24 35 45
150 10 10 11N/ 14/ /19 24 35
160 10 10 a3 14["/ 19 25 36
170 10 10 | AN A4 20 25 36
180 10 10 fo Y | /| 20 25 36 ---
190 10 10 T2 |45 20 26 37 ---
200 10 10— 12 [[—18 20 26 37 i
210 10 10C)) 12—R1s 21 26 37
220 10 ae— 12C)) 15 21 26 38 s
230 10 |7 ax—+ 15 21 27 38 ---
240 10 | o | 37| 15 21 27 38 -
250 10 110 [((43) 15 21 27 38
260 10\ )10 ~H—713 16 21 27 38
270 10, 1 10 \}V/"13 16 21 27 39
280 9~ 10\ N 13 16 22 27 39
290 |, >0 | ~0\f 13 16 22 27 39 ---
300 ASTrg |ty | 13 16 22 28 39 i
310 /47790 fO 0 13 16 22 28 39
320/~J0/10 0 13 16 22 28 39
330NV 10/ () 10 13 16 22 28 39
A5 A1 10 13 16 22 28 40
350N | eS| 11 13 16 22 28 40 =
N30/ | S | 11 1379 16 22 28 40
(ETHENSY 11 14 16 22 28 40 -
~— Sy esor minimo (mm) de material de proteccion para mantener la te
? del perfil por debajo de

s valores en cursiva corresponden a valores extrapolados.

El presente h;orme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.

@Q@
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4%; 4

r

4.- LIMITES DE APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE ALUACION.

@

Los resultados de la evaluacion (Tabla del capitulo 3) entre los qu
utilizado son:

terial ensayado puede ser

S

- Masividades comprendidas entre 65 m™ y 370 m™
- Espesores de proteccion valorados entre 10 mm y 45 m
- Temperatura critica hasta 650 °C

Y

Asimismo, los resultados de la evaluacion son aplicables-a: @

- Perfiles de seccion “I” y “H”

- Perfiles de distinta seccion a la anterior deberan valo exp nte segun lo indicado en el
ANEXO B de la norma UNE-ENV 13381-4:200

- Otros grados de acero de acuerdo a UNE-EN Ib UNE-ENU1O113

- Vigas y pilares a 3 y 4 caras de exposicion.

o

/&
/3

DOCUMENTO FIRMADD
DIGITALMENTE
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Anexo 1

Evolucion de Temperaturas en Viga
protegida con maximo espesor

900

850

800

750

700

650

600 -

550 +

Temperatura (°C)
&
=

400 |

350 -

300

250 A

200

AFITI
LICOF

Informe Técnicg

(05

N

Medias Viga bajo carga de minimo espesor. M\é@

00T11-4

/

=
P

)

(0) \/\U |
@/55{\@%”

€
\Vil

Q

S
xe

Q

>

©

é&

40

50

SN

El presente Iiforme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.
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Anexo 1
Evolucion de Temperaturas en Viga AFITI Informe Técnic 00T11-4

protegida con maximo espesor 2> LICOF Z

(5

Medias Viga comparacion minimo espesor. Mmsn@ﬂﬂo
Z

800 <

750 =

850

700

\Y

Y/

650

600

550

500

450

400

Temperatura (°C)

350

300

250

200

150 1

100

50
4
@) 20 30 40 50 60 70
@ Tiempo (min)
S - de - RN
di Maxi —— di M

@ Media axima Media (Med/Max) —

Q) Ly (A
DDCUMENTD FIRMADO

DIGITALMENTE
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Anexo 2
Evolucion de Temperaturas en Viga AFITI Informe Técnic 00T11-2

protegida con minimo espesor 2 LICOF Z
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Anexo 2
Evolucion de Temperaturas en Viga - AFITI Informe Técnic 00T11-2

protegida con minimo espesor 2 LICOF Z
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Anexo 3.

Temperaturas corregidas de los

pilares cortos

950

- AFITI Informe Técni ..Qr 00T11-2
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Anexo 4.
Tiempo en alcanzar la temperatura - AFITI Informe Técni00T1]_2

caracteristica frente a masividad > LICOF ; %
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Anexo 4.
Tiempo en alcanzar la temperatura  AFITI Infortne TécniOOTl 122
caracteristica frente a masividad > LICOF ; %
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Anexo 4.
Tiempo en alcanzar la temperatura - AFITI Triorimne Técnioo]‘“_z

caracteristica frente a masividad > LICOF ; %
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Anexo 4.

caracteristica frente a masividad > LICOF

Temperatura critica 500 °C @
2/

Tiempo en alcanzar la temperatura - AFITI Informe Técni .@; 00T11-2
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Anexo 4.
Tiempo en alcanzar la temperatura  AFITI Infortne TécniOOTl 122
caracteristica frente a masividad > LICOF ; %

Temperatura critica 550 °C @
(Z

270 -

255 -

240

225 4

210 -

195

180

Tiempo (min’

0 T T T T T T
@ IOO@ 150 200 250 300 350

@ : ; Espesor de proteccién en mm

El presente ;;;orme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.

& Masividad (m-1)
@ L —10 —27 —i5

400

DOCUMENTO AIRMADD
DIGITALMENTE

Pagina 23 de 32



Anexo 4.
Tiempo en alcanzar la temperatura  AFITI Infortne TécniOOTl 122
caracteristica frente a masividad > LICOF ; %
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Anexo 4.
Tiempo en alcanzar la temperatura  AFITI Infortne TécniOOTl 122
caracteristica frente a masividad > LICOF ; %

Temperatura critica 650 °C @
(

300

285 -

270

255 A

240 A

Tiempo (min’
—
L¥,]
=
L

0 ~ 1
5 N\ 10, N\ 150 200 250 300 350
Masividad (m-1)

SE g =

Espesor de proteccion en mm

El presente ;;;orme Técnico no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio.

400

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

Pagina 25 de 32



Anexo S.
Temperatura del acero frente a - AFITI Informe Técni .@r 00T11-2

masividad > LICOF ; %
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Anexo 5.

Temperatura del acero frente a - AFITI Informe Técni .@r 00T11-2

masividad > LICOF
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Anexo 5.
Temperatura del acero frente a - AFITI Informe Técni .@r 00T11-2

masividad > LICOF ; %
Exposicion al Fuego R90 @
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Anexo S.
Temperatura del acero frente a - AFITI Informe Técni .@r 00T11-2

masividad > LICOF ; %
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Anexo 5.

Temperatura del acero frente a - AFITI Informe Técni ..Qr 00T11-2
masividad 2 LICOF &
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Anexo 5.
Temperatura del acero frente a - AFITI Informe Técni .@r 00T11-2

masividad > LICOF ; %
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Informe TécnicOOTl 1-4

Centro de Ensayos e ATy
& LICDF Invesligacion del Fuego || e COSE:Z%A'T““'S”O

Asociacion para el Fomento de I3 Investigacion U Ia Tecnologia de |a Seguridad conlia Incendios

TomasdelaRosaSanchez,Director General de AFITIma @:

« Que AFITI (Asociacion para el Fomento de la Investig aTecnologiade
la Seguridad contra Incendios), es una entidad sin animod& lucro y declarada
de Utilidad Publica por el Consejo de Ministros, en union de fecha 27 de

enerode 1995.

« Que latitularidad del LICOF (Centro de Ensay_oz%estig 3 eI Fuego) es

del Ministerio de Industria, Turismoy Comerc J1614
demayode 1991, correspondiendo, porconve ges

sion del correspondiente
‘fﬂ. ional deAxreditacion (ENAC),

C nw 04yn'41/LE204.

« Que LICOF es el Centro de Ensayos e Inve
alaUnidad Técnica acreditada por la Entid

@ % Tomas de la Rosa Sanchez

@ Director General
Reconocimientos acio STERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, MINISTERIO DE FOMENTO,
AC, IMOyVKF-AEALI.
ishyo Not{ficado: “ORGANISMO NOTIFICADO A LA COMISION EUROPEA CONELN'1168.
@ MiérDre’gé: AELAF, AENOR, ASELF, AIDICO, EGOLF y NFPA.

@ SEDE 5003 Y Camino del Estrechillo, 8 _ _ ® +34902112 9425
LA ATORIOS E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain) & +34 901 706 3 \vl

s RALY C/ Rio Estenilla, s/n - P.]. Staw M2 de Benquerencia @ licof@afiti.c¢
@ TORIOS E-45007 Toledo (Spain) ? Www‘af't"cocumemo =y
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