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Nº TRABAJO

NORMA

PETICIONARIO

DENOMINACIÓN COMERCIAL

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA 

LUGAR DE EXTRACCIÓN

FECHA ENTREGA MUESTRAS

FECHA INICIO ENSAYO

FECHA FINALIZACIÓN ENSAYO

PROBETA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CÓDIGO 16/003/03/01/01 16/003/03/01/02 16/003/03/01/03 16/003/03/01/04 16/003/03/01/05 16/003/03/01/06 16/003/03/01/07 16/003/03/01/08 16/003/03/01/09 16/003/03/01/10

ENSAYO TECNOLÓGICO14/04/2016

UNE-EN 12372: 2007. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BAJO CARGA CONCENTRADA. 

No disponible

No disponible

ACABADO SUPERFICIAL

PROCEDIMIENTO ENSAYO PE 01

XENSAYO IDENTIFICACIÓN

INGEMARGA, S.A.

DATOS APORTADOS POR PETICIONARIO

Aserrado

DATOS DEL LABORATORIO

DIMENSIONES DE PROBETAS (mm)

14/04/2016

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO

PROTOCOLO DE ENSAYO

16/003/03

SUMINISTRADOR

AZULINO

INGEMARGA, S.A.

31/03/2016

CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO  c/ Ribeira, s/n  Torneiros - C.P.36410  O PORRIÑO (Pontevedra) tel: 986 348 964  Fax: 986 348 965 Edición VI

LONGITUD 299,9 298,8 299,3 297,4 298,0 298,1 297,8 297,0 298,2 298,1

ANCHO 100,7 100,9 100,7 101,5 101,5 101,3 101,6 101,6 101,4 101,9

ESPESOR 51,0 51,0 50,7 51,0 51,2 51,1 51,9 51,9 50,8 51,9

PROBETA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DISTANCIA ENTRE APOYOS (mm) 255,0 255,0 253,5 255,0 256,0 255,5 259,5 259,5 254,0 259,5

CARGA DE ROTURA (N) 7390 7700 6800 7590 6200 7770 7170 6670 6580 7190

RESISTENCIA A FLEXIÓN (MPa) 10,8 11,2 10,0 11,0 8,9 11,3 10,2 9,5 9,6 10,2

DISTANCIA LÍNEA ROTURA AL CENTRO 
(mm) 3 0 0 10 5 10 0 18 4 10

OBSERVACIONES

El valor inferior esperado de la resistencia a la flexión (EL) es 8,7 MPa. 

La fuerza se aplica perpendicularmente a la superficie de uso según corte de fábrica.

Nota:  Los resultados de estos ensayos sólo se relacionan con las muestras ensayadas. Este informe no puede ser parcialmente reproducido sin la autorización expresa del laboratorio

           de ensayo.

O Porriño, a 

10,3

0,8

VELOCIDAD CARGA (MPa/s)

VALOR MEDIO DE RESISTENCIA A FLEXIÓN (MPa)

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (MPa)

    Vº Bº: Director de laboratorio

VALORES INDIVIDUALES DE LAS PROBETAS

14/04/2016

0,25

José Ángel Lorenzo Ramirez

Conforme: Directora técnica

Nuria Sánchez Delgado José Ángel Lorenzo RamirezNuria Sánchez Delgado 
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