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Building together

ESTERDAN 30 P ELAST

Membrana impermeable de betln
elastomérico SBS tipo LBM-30-FP.

DIT 567R/16
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GBCe Laminas de
Betun Modificado
LBM

Lamina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-30-FP. Compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado
con elastémeros (SBS), usando como material antiadherente un film plastico por ambas caras.

Presentacion

e Largo (cm): 1200

Ancho (cm): 100

Espesor (mm): 2.5

Superficie (m?); 12

Clase logistica: (A) Productos en stock, disponibilidad inmediata
Cddigo de producto: 141130

Datos Técnicos

Concepto Valor
Comportamiento a fuego externo Broof(tl)
Densidad nominal (kg/m3) 1200
Durabilidad flexibilidad 5+5
Durabilidad fluencia (2C) 100 10
Durabilidad traccién longitudinal (N/5cm) 700 = 200
Durabilidad traccién transversal (N/5¢cm) 450 = 150

Elongacion a fuerza maxima longitudinal (%) 45 £15

Norma

UNE-EN 1187

UN-EN 1110

UNE-EN 12311-1



Concepto Valor
Elongacion a fuerza maxima transversal (%) 45 £15
Factor de resistencia a la humedad 20.000
Flexibilidad a bajas temperaturas (°C) <-15
Masa nominal (kg/m?) 3
Reaccién al fuego E
Resistencia a la carga estatica; método A (soporte flexible) (kg) >15
Resistencia a la penetracién de raices No pasa
Resistencia a la traccion longitudinal (N/5cm) 700 = 200
Resistencia a la traccién transversal (N/5cm) 450 £+ 150
Resistencia al desgarro longitudinal (N) 220 =40
Resistencia al desgarro transversal (N) 220 =40
Resistencia al impacto; método B - Flexible (mm) >900
Sustancias peligrosas PND
Datos Técnicos Adicionales
Concepto
Determinacion de la pérdida de granulos (%)
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%)
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%)
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (°C)
Informacion Medioambiental
Concepto Valor Norma

Compuestos organicos volatiles (COV's) (ug/m3) 50 (A+) 1SO 16000-6:2006

Contenido reciclado posterior al consumidor (%) 35 -
Lugar de fabricacion Fontanar -

Normativa y Certificacion

Norma

UNE-EN 1931

UNE-EN 1109

UNE-EN 11925-2;
UNE-EN 13501-1

UNE-EN 12730

UNE-EN 13948

Valor

NPD

<0.6

<0.6

>100

Norma

UNE-EN 12039

UNE-EN 1107-1

UN-EN 1110



Avis Technique 5/11-2255 “ POLYDAN JARDIN".

e BBA 10/4787 Product Sheet 1 "GLASDAN ELAST, ESTERDAN ELAST AND POLYDAN ELAST ROOF
WATERPROOFING MEMBRANES".

e Conforme a la norma UNE-EN 13707 de Ladminas flexibles para la impermeabilizacién. Ldminas
bituminosas con armadura para impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

e Conforme a la norma UNE-EN 13969 de Laminas flexibles para impermeabilizacion. Laminas
anticapilaridad bituminosas incluyendo ldminas bituminosas para la estanquidad de estructuras
enterradas. Definiciones y caracteristicas.

e Cumple con los requisitos del Cédigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.).

e Cumple con los requisitos del marcado CE.

e DIT 550R/16 "ESTERDAN PENDIENTE CERO".

e DIT 567R/16 "ESTERDAN - SELF DAN - POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS".

e DTA 5/09-2088 "Glasdan ELAST-Esterdan ELAST-Polydan ELAST".

e Documento de Aplicacao DA39/2013.

Campo de Aplicacidn

e Estructuras enterradas.

e Lamina impermeabilizante en trasdds exterior de muro.

e Lamina inferior o superior en sistemas bicapa para impermeabilizacién de cubiertas con proteccién
pesada adheridas, no adheridas o flotantes.

Ventajas y Beneficios

Alta resistencia al punzonamiento estatico y dinamico.
Autocicatrizante e Imputrescible.

Gran resistencia a la traccién y gran elongacién a la rotura.
Gran resistencia al desgarro.

Impermeabilidad total al agua y al vapor de agua.

Muy estable a largo plazo.

Permite adaptarse a cualquier tipo de geometria.

Soporte

¢ Cubiertas con proteccién pesada adherida.
e Estruturas enterradas adheridas.

Modo de empleo

Preparacion del soporte:

La superficie del soporte base debera ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos
extrafos. En caso de ser un aislamiento térmico, las placas se colocardn a matajuntas y sin separaciones
entre placas superiores a 0,5 cm.

e Membrana monocapa sistema adherido y ldmina inferior membrana bicapa sistema adherido con
proteccion pesada y lamina inferior membrana bicapa autoprotegida. La adherencia al soporte de la
lamina se efectla con soplete. En el caso de soportes de mortero u hormigdn, previamente se
aplicara una imprimacion bituminosa (Curidan, Impridan 100, Maxdan o Maxdan Caucho). En el caso
de que el soporte sea un panel de aislamiento térmico soldable, es decir, acabado en asfalto
(Rocdan A o Rocdan PIR VA), no sera necesaria la imprimacion. Los solapes se han de soldar, y seradn
de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.



e Lamina inferior membrana bicapa sistema adherido en cubierta ajardinada. La adherencia al soporte
de la ldmina se efectla con soplete. En el caso de soportes de mortero u hormigén, previamente se
aplicard una imprimacion bituminosa (Curidan, Impridan 100, Maxdan o Maxdan Caucho). Los
solapes se han de soldar, y seran de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.

e Membrana monocapa sistema no adherido o flotante y ldmina inferior membrana bicapa sistema no
adherido o flotante con proteccién pesada. En este caso la lamina sélo se suelda al soporte en los
puntos singulares (petos, juntas de dilatacién, sumideros, etc...), en los que se habra aplicado
previamente una imprimacion bituminosa (Curidan, Impridan 100, Maxdan o Maxdan Caucho).
Debera garantizarse la no adherencia al soporte, pudiendo ser necesario disponer entre éste y la
membrana impermeabilizante una capa separadora (Danofelt PY 150 o Velo 100). Los solapes se
han de soldar, y seran de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.

e Lamina superior de membranas impermeabilizantes bicapa con proteccién pesada. La lamina se
dispone en la misma direccién que la lamina inferior, desplazando la linea de solape
aproximadamente la mitad del rollo. La lamina se suelda totalmente a la inferior con soplete. Los
solapes se han de soldar, y serdn de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.

¢ Impermeabilizaciéon de muros. Los rollos de colocan en posicion vertical. La adherencia al soporte de
la ldmina se efectla con soplete. Previamente se aplicarad una imprimacién bituminosa (Curidan,
Impridéan 100, Maxdan o Maxdan Caucho). Los solapes se han de soldar, y serdn de 8 cm. tanto en el
sentido longitudinal como en el transversal. Para la mas facil instalacion, se recomienda cortar los
rollos en dimensiones mas pequefias, mas manejables.

¢ Barrera anticapilaridad en muros. Previamente se aplicara una imprimacién bituminosa (Curidan,
Impridan 100, Maxdan o Maxdan Caucho). Para la facilidad de la instalacién, se recomienda cortar
los rollos en dimensiones mas pequefias, mas manejables, ajustdndose a la anchura del muro.

Indicaciones Importantes y Recomendaciones

¢ En caso de obra nueva y rehabilitacién se tendran en cuenta las posibles incompatibilidades
quimicas con las laminas de betln modificado con plastomero APP.

¢ En caso de rehabilitacion, se tendran en cuenta las incompatibilidades quimicas con antiguas
impermeabilizaciones consistentes en laminas de PVC flexible, masticos modificados de base
alquitrén o cualquier otra, pudiendo ser necesario la eliminacién total de la misma o utilizar capas
separadoras adecuadas (geotextiles, capa de mortero, film de polietileno, etc...).

¢ En caso de ser necesario adherirse sobre elementos metdlicos o poco porosos, previamente se
aplicara una imprimacion bituminosa (IMPRIDAN 100) a toda la superficie a soldar

e En cubiertas, no utilizar en sistema monocapa.

e Este producto puede formar parte de un sistema de impermeabilizacién, por lo que se deberan tener
en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, asi
como toda la normativa y legislacién de obligado cumplimiento al respecto.

e NOTA: Para mayor informacién sobre los sistemas Danosa en los que interviene este producto,
rogamos ver documento “Soluciones de impermeabilizacion”.

¢ No existe incompatibilidad quimica entre la gama de ldminas Danosa de oxiasfalto, de betun
elastomero SBS y de betln plastémero.

¢ No utilizar como ldmina superior en cubiertas ajardinadas.

¢ Se controlara la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilizacion.

¢ Se debera disponer una capa separadora (DANOFELT o DANODREN) antes de colocar la proteccidn
pesada (pavimento, grava, tierra vegetal, etc...).

e Se evitara proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilizacion sin la
utilizacién de una capa separadora adecuada (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno,
etc...).

¢ Si se prevén dilataciones que pudieran afectar a la [ldmina, se utilizard una capa separadora
geotextil (Danofelt PY 200) entre ésta y los paneles aislantes de poliestireno extruido, a fin de que
cada producto dilate de manera independiente.



Recomendaciones de mantenimiento

e Se prestara especial atencidon al mantenimiento de la cubierta. Las operaciones minimas a realizar
seran las siguientes: - Examen general de los elementos de impermeabilizacién. - La inspeccidn de
todas las obras complementarias visibles de la cubierta como pueden ser los petos, elementos
verticales, chimeneas, lucernarios, claraboyas, canalones, etc... - Verificacién de la
impermeabilizacion en los elementos emergentes (perfiles metalicos, rozas, cajeados, solapes,
altura de la impermeabilizacidn, etc...). - Verificacién y limpieza de los sistemas de drenaje y
evacuacion de agua (bajantes, canalones, sumideros, etc...). - Eliminacion peridédica de moho,
musgo, hierbas y cualquier tipo de vegetacidn que se haya podido generar en la cubierta. -
Eliminacién periddica de los posibles sedimentos que se hayan acumulado en la cubierta (limos,
lodos, granulos de pizarra, etc...) por retenciones ocasionales de agua. - Eliminacién periddica de
detritos y pequefos objetos que se hayan acumulado en la cubierta. - El mantenimiento en buen
estado y la conservacién en de los elementos de albafileria relacionados con la impermeabilizacién,
como pueden sr aleros, petos, etc... - Mantenimiento de la proteccion de la cubierta en las
condiciones iniciales. - Revisidn del estado de las impermeabilizaciones autoprotegidas (adherencia
al soporte, estado de solapos, aspecto visual, etc...) y reparacion de defectos observados. Estas
operaciones se realizaran al menos 2 veces al afio, preferentemente al inicio de la primavera y el
otofio, debiendo aumentarse en el caso de cubiertas o limahoyas con pendiente nula. También
puede ser necesario realizar labores de mantenimiento suplementarias dependiendo del tipo de
cubierta, localizacion de la misma, proximidad de las cubiertas a zonas con existencia de arboles o
en zonas con altos niveles de contaminacién, etc... Mas informacién en el documento
Recomendaciones de mantenimiento y reparacién de cubiertas planas impermeabilizadas con
laminas de betin modificado.

Precauciones
* No aplicar sobre superficies heladas o mojadas.
Manipulacidn, Almacenaje y Conservacion

¢ Antes del manipulado del palet, se comprobara el estado del retractil para reforzarlo si fuera
necesario.

e Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que estéa disponible
permanentemente en www.danosa.com, o bien puede solicitarse por escrito a nuestro
Departamento Técnico.

e El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas
temperaturas.

e El producto se almacenara en posicién vertical.

¢ El producto se utilizara por orden de llegada a la obra.

e En todos los casos, deberan tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi
como las normas de buena practica de la construccién.

e Este producto no debe ser instalado cuando la temperatura sea inferiora - 5 °C.

e Este producto no es téxico ni inflamable.

e Manipular con grua con red protectora.

¢ No deben realizarse trabajos de impermeabilizacién cuando las condiciones climatoldgicas puedan
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta,
cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% segin NTE QAT, o cuando sople
viento fuerte.

¢ No se apilara un palet sobre otro.

e Para almacenar en altura, las estanterias deben tener tres travesanos, o refuerzos debajo de los



patines del palet de madera
¢ Para cualquier aclaracién adicional, rogamos consultar con nuestro departamento técnico.

Aviso

¢ Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de
acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La informacién se aplica Gnicamente a la (s) aplicacion
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
pardmetros de la aplicacién, o en caso de una aplicacién diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilizacién de los productos DANOSA. La informacién aqui contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificacidon de ensayar los productos para la
aplicacién y uso previsto, asi como de su correcta aplicacién conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentacion.Pagina web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10



