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Contar Descripción
1 Producto: LC 231

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99369650

Los controladores de nivel LC 231 brindan una amplia gama de características para el control y la supervisión de bombas en aguas
residuales, suministro de agua y sistemas de drenaje.

Los controladores de bomba LC 231 están diseñados para el control de nivel, la supervisión y la protección de sistemas de bombeo
de una o dos bombas de arranque directo.
Los controladores de bomba LC 231 puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones vacías como, por ejemplo, transporte de
aguas residuales, drenaje o llenado de depósitos para suministro de agua.

La configuración del control es muy sencilla y se realiza mediante los ajustes de aplicación predefinidos o mediante el asistente de
inicio paso a paso de la intuitiva app Grundfos GO mediante su tecnología inteligente Bluetooth.
Con la aplicación Grundfos GO, pueden configurarse, supervisarse y ponerse en marcha todos los ajustes de bomba detallados.
Incluso sin utilizar la app, dispone de la opción, directamente desde la pantalla, de cambiar el modo de funcionamiento de
arranque/parada automático a manual, así como de ajustar la configuración de nivel.

El controlador está equipado con terminales de entrada/salida configurables, l oque le aporta una flexibilidad completa para todas
las aplicaciones.
El control, la supervisión y la puesta en marcha cotidianos son sencillos gracias a su interfaz de usuario intuitiva y de fácil
utilización.
Esto le ahorra un valioso tiempo en el arranque, así como durante su interacción cotidiana con las bombas y el controlador.

El controlador se integra a la perfección en la gama Grundfos de módulos de comunicación para garantizar así un fácil ajuste en
cualquier sistema de supervisión, tal como SCADA o Grundfos CLOUD.

Con la protección de motor certificada integrada y las medidas actuales, el controlador de bomba LC 231 brinda una función de
indicador de mantenimiento que ayuda a realizar el seguimiento de cuándo este es necesario.

El controlador mantiene un detallado registro de alarmas y avisos con las últimas 20 alertas.
Puede accederse de manera remota al registro de alarmas mediante SCADA o Grundfos CLOUD. También puede utilizar Grundfos
GO para examinar los registros en texto localizado y traducido para una resolución de problemas sencilla y medidas correctivas en
la estación de bombeo.

El controlador LC 231 permite:

• Control de una o dos bombas en función de las señales de entrada de sensor (analógica, 0-5 V, 0,5-3,5V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20
mA o digital, interruptor de flotador)
• Compatible con hasta cinco niveles de control para funcionamiento tanto de transmisor de nivel analógico como de interruptor de
flotador
• Compatible con aplicaciones sencillas donde solo hay presente un interruptor de flotador - funcionamiento de interruptor de
flotador único.
• Terminales de entrada/salida configurables que pueden utilizarse como entrada/salida digital, entrada analógica y entradas Pt
100/1000 para un uso flexible en la aplicación real
• Impide mediante antibloqueo que las bombas se atasquen o bloqueen debido a la acumulación de piedra caliza u otros depósitos
• Impide la sobrecarga de la red principal cuando se arrancan varias estaciones de bombeo al mismo tiempo mediante retardo de
encendido.
• Protección frente a golpes de ariete mediante el cual se bloquea y retrasa el reinicio rápido o simultáneo
• Selección de restablecimiento de alarma automático
• Ajuste de retardos de parada adaptado a las condiciones de funcionamiento reales
• Muestra el nivel real de líquido
• Indicación de alarma mediante un zumbador integrado

Indicación de alarma de:
• Sobrecarga de potencia/corriente
• Funcionamiento en seco
• Nivel de agua alto
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• Secuencias de fase incorrectas o fase ausente
• Inconsistencia o fallo del sensor
• Detección de intrusión
• Agua en el suelo
• Demasiados reinicios
• Sobrecalentamiento de bomba y detección de humedad

De serie, el controlador LC 231 cuenta con dos relés de alarma que pueden configurarse mediante Grundfos GO para mostrar una
gran variedad de información de estado en un sistema de supervisión o PLC.

Paneles control:
Medición intensidad (Sí/No): Y

Técnico:
Homologaciones: CE,EAC
Número de bombas: 2

Materiales:
Armario: Plástico

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -25 .. 40 °C
Montaje de armario: Montaje en pared
Toma de tierra: N, PE

Datos eléctricos:
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
2.º valor tensión nominal: 1 x 110-240 V [3 x 200-460 V]
Intensidad nominal: 1-9 A
Tamaño del condensador - condensador de funcionamiento: N/A µF
Tamaño capacitador - capacitador de arranque: N/A µF
Método de arranque: Direct-on-line (DOL)
Grado de protección (IEC 34-5): IP54
Fusible de reserva requerido: 35 A

Otros:
Peso neto: 2 kg
Peso bruto: 2.79 kg
Volumen de transporte: 0.015 m³
VVS danés n.º: 391378580
RSK sueco n.º: 5886184
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 85371098
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: LC 231 2 x 1-9 DOL PI
Código:: 99369650
Número EAN:: 5713827986697
Precio: EUR 869
Técnico:
Homologaciones: CE,EAC
Número de bombas: 2
Materiales:
Armario: Plástico
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -25 .. 40 °C
Montaje de armario: Montaje en pared
Toma de tierra: N, PE
Datos eléctricos:
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz

2.º valor tensión nominal: 1 x 110-240 V [3 x 200-460
V]

Intensidad nominal: 1-9 A
Tamaño del condensador - condensador de
funcionamiento: N/A µF

Tamaño capacitador - capacitador de arranque: N/A µF
Método de arranque: Direct-on-line (DOL)
Grado de protección (IEC 34-5): IP54
Fusible de reserva requerido: 35 A
Paneles control:
Medición intensidad (Sí/No): Y
Otros:
Peso neto: 2 kg
Peso bruto: 2.79 kg
Volumen de transporte: 0.015 m³
VVS danés n.º: 391378580
RSK sueco n.º: 5886184
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 85371098
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99369650 LC 231 2 x 1-9 DOL PI

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos
los detalles.
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