FICADO DE INSPECCION 3.1-EN 10204

12317MG21

n < H * NOTAS
Hoja Cliente Destino
1 ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE, S.L. FERRALLAS GONZALEZ - AVD. SAN MIGUEL -TLF. 983620127 Dimensiones en mm.
C, Si, Cr, Ni, Cu, Mn y Ceq. en Centésimas

P. S, Vy demés elementos en Milésimas

Limite Elastico y Carga de Rotura en MPa (N/mm’)
Pedido Calidad Fecha
21/4729/6 Norma Denominacién 10/09/2021 Alargamiento (A5d) y Agt en %
UNE 36065 B 500 SD

SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL S.A.

4425-514 S. Pedro Fins - Maia - Portugal

(erﬁficudo de |nspe((i()|‘| Tel.: +351 229 699 000 - Fax: +351 229 699 036

Colada Composicion quimica del acero en maquina en % de:
Ne @ LARGO c P s Cu N Ceq Re Rm %A Agt h DOB-DES
446394/1 12 12000 21 28 27 46 8 39 557 649 25,3 11,3 1,03 s
446395/1 12 12000 21 31 26 45 10 38 557 646 24,7 10,6 0,99 s
446396/1 12 12000 20 38 27 48 9 39 560 646 25,0 10,9 1,00 s
LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN ESTE CERTIFICADO ESTAN EXENTOS DE RADIOACTIV
AENOR AENOR Marcas de Identificacién
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SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL S.A.

4425-514 S. Pedro Fins - Maia - Portugal
Tel.: +351 229 699 000 - Fax: +351 229 699 036

12317MG21
10/09/2021
B 500 SD
12

446394/1 446395/1
446396/1

CLIENTE

MATRICULA

PEDIDO

DESTINO

ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE, S.L.
AV57024
21/4729/6

FERRALLAS GONZALEZ - AVD. SAN MIGUEL -TLF.
983620127

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE ADHERENCIA
FECHA DE RENOVACION: 15 de junio de 2021

\ y

INTEMAC

El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, INTEMAC,

CERTIFICA

Que ha realizado los ensayos de determinacion de las caracteristicas convencionales de adherencia,
exigidos por el articulo 31.2 de la Instruccion de Hormigén Estructural EHE, de acuerdo con la norma
UNE 36740:19981, sobre muestras de acero corrugado del tipo B 500 SD y marca comercial MEGASA,
fabricado por SN MAIA — SIDERURGIA NACIONAL, S.A. en su fabrica de Maia - Porto (Portugal).

Que los resultados correspondientes se recogen en los documentos de referencia E/LC-00013/EL emitidos
por INTEMAC en fechas 14-04-2000, 03-05-2000 y 09-05-2000.

Que de acuerdo con los resultados obtenidos, procede certificar que el acero corrugado B 500 SD de los
didmetros 6 a 40 mm, ambos inclusive, fabricado por SN MAIA — SIDERURGIA NACIONAL, S.A., con
marca comercial MEGASA, cumple los requisitos del articulo 32.2 de la Instruccion de Hormigon
Estructural EHE-08 en cuanto a las tensiones de adherencia media y Ultima, para las caracteristicas
geométricas del corrugado siguientes:

s Altura minima de Separacion de Perimetro sin
Serie Didmotio corruga’” (a) corprugas‘z’ (2¢) corrugas® (Zf), oﬁ 1= ‘,ﬁz =P
(mm) B e ) (° sexag.) (° sexag.)
6 0,36 9,38 2,58
Fina 8 0,45 11,79 3,44 55<p =75 235
10 0,54 14,18 4,30
—t— = e e} BB Y e s B e Fom—
; 14 0,76 18,86 6,30
Mox 16 0,85 2116 7.25 R Shsll 540
20 1,03 25,68 9,00
25 1,22 31,18 9,76
Gruesa 32 Nl 38,59 12,08 55<p:s75 245
40 1,82 46,65 14,73

M Media de las cuatro series de corrugas. '? Tolerancia: -15%

+7%

@ Tolerancia: +10%.

Las definiciones de los parametros se ajustan a la Norma UNE 36065:2011.

Este certificado ha sido renovado siguiendo el “Protocolo para la realizacion de ensayos destinados a la
renovacion de los Certificados de Adherencia” de fecha 2 de Abril de 2009 y referencia E/LC-09014/EL.

NOTA: “En el caso de suministros en rollo la altura de corruga deberd ser superior a la indicada en el Certificado més 0,1 mm en el
caso de dismetros superiores a 20 mm o mds 0,05 mm en el resto de los casos.”

Torrejon de Ardoz (Madrid), 15 de junio de 2021

Pedro Lépez Sanchez
Dr. en Ciencias Quimicas
Director del Laboratorio Central

© El procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE 36740:1998 se considera equivalente al definido en la norma UNE-EN 10080:2006.
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