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CODIGOTECNICO DE LAEDIFICACION

NOTA:

DOCUMENTO BASICO HS SALUBRIDAD
SECCION HS-5 EVACUACION DE AGUAS.

De acuerdo con el punto 3.2.

CONFIGURACION SISTEMA DE EVACUACION:

Se proyecta un sistema MIXTO & SEPARATIVO.

(Las derivaciones y bajantes son independientes para aguas residuales y
pluviales unificdndose ambas redes en colectores).

De acuerdo con punto 3.3.1.4.1.
COLECTORES COLGADOS:

La conexion de una bajante de aguas pluvialesal coector en los sistemas
mixtos, debe disponerse separada al menos 3m. de la conexion de la
bajante mds préxima de aguas residuales situada aguas arriba.
— La pendiente minima serd del 1%.
— No acometen en un mismo punto mds de 2 colectores.
— En los tramos rectos, en los encuentros y en derivaciones se
colocardn registros constituidos por piezas especiales, de tal manera
que los tramos no superen los 15 m.

De acuerdo cn Punto 3.3.1.4.2.
COLECTORES ENTERRADOS:

— Los tubos se situardn por debajo de la red de distribucion de agua
potable.

— La pendiente minima serd del 2%.

— La acometida de las bajantes y los manguetones se hard con
interposicion de una arqueta a pie de bajante (no sifénica).

— Registros como mdximo cada 15 m.

ACOMETIDATIPOACOLECTORCIRCULAR
DE LARED GENERALDE SANEAMIENTO
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LEYENDA DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

BAJANTE AGUAS RESIDUALES

e | BAJANTE PLUVIAL

e | BAJANTE RED MIXTA

RED SANEAMIENTO COLGADO AGUAS RESIDUALES

—> = | RED SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES

— — | RED MIXTA SANEAMIENTO COLGADO

—>— | SANEAMIENTO ENTERRADO AGUAS RESIDUALES

== | SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES

DRENAJE DE CAMARA BUFA

ARQUETA

[d | ARQUETA cON EQUIPO DE BOMBEO
0

SUMIDERO SIFONICO

MONTANTE AGUAS RESIDUALES

® | MONTANTE PLUVIALES

® | MONTANTE ABASTECIMIENTO

== | ABASTECIMIENTO DE AGUA (ENTERRADO)

—> — | ABASTECIMIENTO DE AGUA (COLGADO)

El saneamiento de la planta sétano -2 (cota -6,62 m.) y la cémara bufa del muro pantalla, se

conectardn mediante equipos de bombeo al saneamiento colgado del techo de la planta
sétano -1 (cota -3,37 m.).

(REFUNDIDO dando contestacion al Decreto de 4 de febrero de 2020. Exp258/2019)
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EMPLAZAMIENTO: PARCELA 18 P.P. VILLA DEL PRADO

Calle del Monasterio de San Lorenzo del Escorial ¢/v a calle del Monasterio de San Esteban de Gormaz - Valladolid.

REFERENCIA CATASTRAL: 4322101UM5142A0001UI
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