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BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL 

ALBARÁN: 1397082  COD. MUESTRA: 1301/019/2022/002743  FECHA DE TOMA: 21-09-2022  12:00 

 
 

1.- MATERIAL 

 

• DESIGNACIÓN: APLACADO DE PIEDRA NATURAL PARA 

REVESTIMIENTO 

• FABRICANTE: MARMOLES GUTIERREZ MENA S.A 

• TOMA DE MUESTRA: TOMADA POR CEMOSA EN OBRA EL 

21/09/2022 

• TIPO DE PIEDRA: DISMICRITA O CALIZA FENESTRAL 

 

 

2.- TRABAJO REALIZADO 

 

 De acuerdo con el plan de control establecido, se han realizado los siguientes 

ensayos: 

- Determinación del coeficiente de absorción y peso específico aparente 

(UNE EN 13755-1939)  

- Determinación de la resistencia a compresión ( UNE EN 1926 ) 

- Determinación de la resistencia a la heladicidad ( UNE EN 12371 ) 

- Resistencia a la flexión ( UNE EN 12372) 

 

    

                            

         

Obra: 
137 VIVIENDAS EN C/MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL 

ESCORIAL C/V SAN ESTEBAN DE GORMAZ - VALLADOLID 

Cliente: NORFOREST SL 

Dirección: AVDA. BRUSELAS 7 28108 ALCOBENDAS. MADRID 

Contratista:  

Dirección técnica:  

Modalidad de Control:  
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- Determinación de la resistencia al choque ( UNE 127007 ) 

 

 

 

3.-RESULTADOS 

 

3.1. COEFICIENTE DE ABSORCION DE AGUA 

  

 

Realizado el ensayo los resultados son: 

 

R/L 

2743 

PESO PROBETA 

SECA 

(gr) 

PESO PROBETA 

S.S.S. 

(gr ) 

COEFICIENTE 

DE ABSORCION 

DE AGUA (%) 

1 125.4 125.6 0.2 

2 118.0 118.1 0.1 

3 123.8 124.1 0.2 

4 124.5 124.8 0.2 

5 125.0 125.4 0.2 

6 118.0 118.3 0.2 

 

El fabricante declarará si se le solicita el valor de esta característica. 
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3.2 PESO ESPECIFICO 

 

R/L 

2743 

PESO 

PROBETA 

SECA 

(gr) 

PESO 

PROBETA 

S.S.S. 

(gr) 

PESO 

PROBETA  

EN AGUA  

(gr) 

PESO 

ESPECIFICO 

(gr/cm3) 

A 125.4 125.6 79 2.72 

B 118.0 118.1 75 2.74 

C 123.8 124.1 79 2.75 

 

 

 

 

3.3. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Para la realización de este ensayo, se han tallado mediante sierra de diamante, diez 

probetas, los resultados obtenidos del ensayo figuran en la tabla siguiente: 

 

R/L 

2743 

Carga de rotura 

(Kp) 

Carga de rotura 

(KN ) 

Resistencia a compresión 

( MPa ) 

1 7155 70.2 656 

2 8566 84 76.5 

3 7896 77.4 64.5 

4 8152 79.9 75.2 

5 8096 79.4 73.6 

6 8277 81.2 76.6 

7 8321 81.6 26.0 

8 7999 78.4 70.1 



 

 
Expediente: O/2100883/1/01   

Nº acta: 019-23/002203/1 Anula a:  

 

 
 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº CYL-L-066 

AREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural)  EFA (Ensayos de 

obras de fábrica y albañilería) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural)       Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 

escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o información aportados por el cliente/fabricante 

 

 
    CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA)  Página 4 de 6 

 

 A
C

T
A

 

Pol. Ind. San Cristóbal. C/ Hidrogeno, 37 

47012 VALLADOLID 

TEL. 983213419 

FAX. 983213404 

URL: www.cemosa.es 

E-MAIL: valladolid@cemosa.es 

 
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010 

 

9 8425 82.6 75.2 

10 8500 83.4 73.6 

VALOR MEDIO 72.8 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 La norma UNE EN 1926 para losas de piedra natural, no especifica nada en cuanto 

al resultado de este ensayo. 

 

3.4 RESISTENCIA A FLEXION 

 

 

 

 

3.4 RESISTENCIA A LA HELADA 

 El ensayo se ha realizado sobre una muestra formada por 6 probetas, siguiendo las 

especificaciones de la norma de referencia. 

 

 Tras la realización del ensayo, se aprecia que: 

 

R/L ESPESOR 

DE LA 

PROBETA

(cm)

2743  (kp) (kN) (kp/cm²) (Mpa)

1 2 328 3,22 268.0 26.28

2 2 323 3,17 260.2 25.51

3 2 315 3,09 281.2 27.57

4 2 301 2,95 283.2 27.77

316,75 3,11 273.2 26.78

CARGA 

DE ROTURA

RESISTENCIA 

A FLEXION

VALOR MEDIO
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- Ninguna de las probetas que compones la muestra, presenta roturas 

ni alteraciones apreciables en la superficie, al finalizar todos los ciclos 

de hielo-deshielo. 

- No se observan variaciones significativas de pérdidas de la  resistencia 

a flexión tras la sucesión de 12 ciclos hielo-deshielo. 

 

 La muestra se califica como: RESISTENTE A LA HELADA 

 

 

 

 

3.5. ENERGÍA DE ROTURA ( Resistencia al choque ) 

 

 Las alturas para las que se producen primera fisuración o rotura, fueron: 

 

R/L 

2743 

ALTURA 

(m) 

ENERGIA DE ROTURA  

(julios) 

 

1 0.74 7.23 

2 0.73 7.14 

3 0.78 7.62 

4 0.75 7.33 

5 0.76 7.43 

6 0.76 7.43 

*masa de la bola: 0.997 kg. 
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Fdo. RUBÉN PARRA OJERO    

Director Técnico de Laboratorio    

Ingeniero Técnico Agrícola    

                Valladolid, 23/04/2023   


