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1 Antecedentes

En base al programa de control solicitado por NORFOREST S.L, el personal técnico de CEMOSA
se desplaza hasta la obra “CONTROL DE CALIDAD - 137VV. EN C/MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL
ESCORIAL - VALLADOLID" los dias 20 de Diciembre de 2022 para la realizaciéon de una prueba de
estanqueidad en el atico de los portales 9y 10.

Dado que el CTE DB HS 1 - Proteccion Frente a la Humedad, de aplicacién a los sistemas de
impermeabilizacién de cubiertas, no indica pruebas de recepcién para las unidades de cerramientos
y el efecto que el agua procedente de precipitaciones atmosféricas puede provocar en ellos, se aplica
a la comprobacién de estas unidades de impermeabilizacion la Norma Basica de la Edificacion QB-
90.

2 Objeto

El presente informe recopila las pruebas realizadas para comprobar la estanqueidad de la
cubierta no transitable del portal 9 y de la terraza transitable del portal 10 de " CONTROL DE
CALIDAD - 137VV. EN C/MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL - VALLADOLID.

El método empleado para ensayar la estanqueidad ha sido la inundacion, siguiendo el protocolo
indicado en la Norma Basica de la Edificacion QB-90.

Los trabajos realizados, se detallan a continuacién:

- Inventario de humedades y manchas de humedad, previas a la realizacién de las pruebas.

- Pruebas de estanqueidad mediante inundacién segin la normativa indicada
anteriormente.

- Inspeccién de plano inferior de cubierta para deteccién de humedades, manchas de
escorrentia o goteras.

3 Descripcion de la cubierta

Para la elaboracién del trabajo y del presente informe se ha dispuesto de la siguiente
informacion y documentacion:

Descripcion de la solucién proyectada

La tipologia de la cubierta objeto de estudio es la que se describe a continuacién:

Cubierta invertida no transitable con acabado de grava, segun croquis indicado en la imagen 1,
formada por:

» Losa maciza de hormigon armado 35 cm

= (Capa de formacion de pendientes aligerada con arlita o con esferas de poliestireno y capa
de regularizacion con mortero de cemento.

= Imprimacién asfaltica y doble [dmina impermeable.

= Aislamiento térmico formado con dos capas de poliestireno expandido de 40 mm cada
una.

»= Lamina anti-raices y lamina antipunzonamiento.

= Capa canto rodado de 10 cm de espesor.
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La tipologia de la cubierta transitable se describe a continuacién, junto con la numeracion
indicada en la imagen 2:

»  29. Capa antipunzonante geotextil.

»=  30. Aislamiento térmico con doble capa de poliestireno extrusionado, e= 60 + 60mm.

= 31. Capa separadora geotextil.

= 32. Doble ld&mina impermeabilizante.

*= 33, Imprimacién asfaltica sobre capa de mortero de regulacién.

*= 34, Mortero aligerado con arlita para formacién de pendientes.

» 35.Pavimento de baldosa de gres antideslizante y antiheladizo con junta elastica recibido con
mortero de cemento cola, colocado con crucetas.

» 36. Capa de compresién de mortero de cemento M-5, armada con mallazo de reparto
150x150x4mm., e= 50 mm.

»= 37.Rodapié de baldosa de gres para exteriores.

Cubierta invertida

Canto rodado

Capa separadora bajo proteccion
Poliestireno extruido
Capa separadora

Capa impermeabilizacion

v
Capa separadora 1
Formacion pendiente 50 mm
A
Soporte resistente 300 mm
A,
Imagen n°1. Detalle de la cubierta no transitable.

Imagen n°2. Detalle de la cubierta transitable.
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Inspeccién de la impermeabilizacion

Se realizé una inspeccion visual previa al comienzo de las pruebas, durante esta inspeccién no
se observaron dafios visibles en la [amina o defectos debidos a una ejecucién incorrecta.

La disposicién de ldminas, solapes y remates en puntos singulares se encontraba de forma
adecuada.

No se observaron pliegues o defectos en las uniones de las laminas.

4 Prueba de estanqueidad

Aplicacién y fundamento

La modalidad de Prueba de Estanqueidad por Inundacién es aplicable a cubiertas planas en las
que se ejecuta una barrera impermeabilizante sobre el soporte estructural. La prueba debera
realizarse una vez terminada la impermeabilizacién y antes de continuar con la ejecucién de la
solucién de cubierta proyectada.

La prueba de estanqueidad ira acompafiada de dos inspecciones del plano inferior del
paramento sometido a prueba, en busca de la existencia o aparicion de humedades, goteras o
infiltraciones de agua procedente de la prueba.

Realizaciéon de la prueba

Se realizara la prueba por inundacién en la zona sefialada en el plano, después de colocar la
[amina impermeabilizante y antes de continuar con la ejecucion de la cubierta, considerando la
prueba como un punto de parada.

A continuacién, se detalla el procedimiento de prueba:

1. Previo al inicio de la prueba, se comprobara que no existen manchas de humedad ni
goteos en el plano inferior del forjado bajo la cubierta y paramentos verticales adyacentes.
Asi mismo, también se inspeccionara la correcta ejecuciéon y conservacién de la ldmina
impermeabilizante antes de la prueba (direccién de aplicacién, solapes entre laminas,
alineaciones, limpieza de la zona de aplicacion y material ejecutado, proteccién de etc.).

2. Se cumplimentara el registro de la prueba tras esta primera inspeccion con los datos
obtenidos.

3. Se obturaran los desagles de evacuacion de la cubierta para provocar la inundacién de la
zona sometida a prueba. Esta solucion debe permitir que se cubran con al menos 5 cm de
agua todos los puntos singulares de la impermeabilizacion (esquinas, solapes, pliegues,
etc.).

4. Unavez alcanzado el nivel de prueba, se mantendra este durante 24 horas.

5.  Transcurrido este periodo, se realizard una nueva inspeccion del plano inferior del soporte
de la impermeabilizacién para corroborar la existencia, de manchas de humedad o goteos
inexistentes en el transcurso de la inspeccién inicial.

6. Seprocedera con elvaciado de lazona de prueba, observando que toda el agua embalsada
se evacua correctamente por los desagles de evacuacion sin producirse embalses o
charcos sobre la impermeabilizacién.

7. Se cumplimentara el registro de la prueba tras esta segunda inspeccion con los datos y
resultado obtenidos hasta el momento.
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Resultado - Aceptaciéon y rechazo

El resultado de las pruebas sobre la unidad de inspeccion de la cubierta se considerara
SATISFACTORIO (unidad probada APTA), cuando finalizada la inspeccion realizada tras la prueba, no
se aprecie infiltracion de agua en forma de goteo o manchas de humedad en cualquier punto de la
superficie inferior del elemento impermeabilizado, en la cubierta, en el interior del edificio, o en los
paramentos adyacentes a las unidades sometidas a prueba. En caso contrario, el resultado de las
pruebas se considerara NO SATISFACTORIO (unidad probada NO APTA) se procederd al vaciado y
reparacion de la zona sometida a prueba y a realizar de nuevo la prueba sobre la misma unidad de
inspeccién.

5 Realizacion de la prueba

Las pruebas se realizaron durante los dias 20 de diciembre de 2022.

En las diversas jornadas que duraron los trabajos, personal técnico de CEMOSA se desplazé
hasta la obra de referencia para la realizacién de las pruebas necesarias de estanqueidad por
inundacion segun el protocolo descrito en el punto 4 del presente informe, para inspeccionar la
cubierta del atico portal 9y 10.

Inspeccién preliminar

Se realiza una inspeccién previa del plano inferior de la cubierta. Esta inspeccién se realiza al
comienzo de los trabajos. No se detectan muestras que indiquen la presencia de humedades previas
a las pruebas realizadas.
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6 Resultados obtenidos

Se realizé una inspeccion visual del plano superior de la cubierta, antes de empezar el llenado,
comprobando el estado de los solapes entre [aminas y las posibles fisuras y/o grietas en las ldminas.

La colocacién de las ldminas se considera CORRECTA.

Igualmente se realiz6 una inspeccién visual del plano inferior del forjado de la cubierta para
comprobar la posible existencia de humedades originadas antes de la prueba. NO SE DETECTARON
HUMEDADES.

Transcurridas 24 horas, se procedié a inspeccionar visualmente el plano inferior de la cubierta,
asi como los petos, para comprobar la posible existencia de humedades. NO SE DETECTARON
HUMEDADES.

A la vista de estos resultados CEMOSA emite un informe FAVORABLE sobre la
estanqueidad de la cubierta.

7 Fechas y firmas

El presente informe consta de Portada, indice y 8 paginas.

Fdo. MIRIAM ALONSO AGUILAR Fdo. JOSE FRANCISCO ALONSO ALVAREZ
Responsable Departamento de Edificacion Delegado de Valladolid

Arquitecto Técnico Ingeniero Técnico Industrial

Valladolid, 21/12/2022 Valladolid, 21/12/2022
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